
KASUTUSJUHEND

Tootja:  Nanoformula OÜ, Narva mnt.4, Voka, 41701, Estonia • Tel. +372 39 71305 • http://ee.nanoFormula.eu

Tekstiilikaitsevahend CleverCOAТ

 Nanotehnoloodia alusel toodetud kaitsevahend  Cle-
verCOAT tekstiilile on hüdrofoobne, keskkonnasõbralik, 
ohutu tervisele. Vetthülgav sprei tekstiili ja vett neelava 
naha kaitseks, nagu näiteks seemisnahk, hoiab materjali 
märgumise ning määrdumise eest, sealjuures muutma-
ta materjali hingavust, värvi ega tekstuuri. Toode moo-
dustab iga riidekiu ümber praktiliselt nähtamatu katte, 

mille tulemusena omandab riie vett, mustust ja õli hül-
gavad omadused. Samal ajal riie „hingab” ning ei muu-
da oma välimust ega faktuuri. Kaitseomadused ilmuvad 
pärast kuivatamist. Saab tekstiilikaitsevahendit kasuta-
da olmes, näiteks mööbli, jalanõude, riiete, autoistmete, 
vaipade, tekstiili jne töötlemiseks. Tekstiilikaitsevahend 
CleverCOAT ei lase vedelikel materjali sisse tungida ning 
hoiab ära autosalongis riide all asuva metalli võimaliku 
korrosiooni. Säilivusaeg: 12 kuud valmistamise kuupäe-
vast alates (pudelil).
Töödeldav toode peab olema mustusest, tolmust, ras-
vaplekkidest jms. puhas. Enne kasutamist tuleb pudelit 
tugevalt loksutada.
Kanda pihustamise teel või rullikuga ühtlaselt töödeldava 
eseme pinnale, või siis kasta materjal üleni immutusaines-
se.
Töödeldud materjali tuleb kuivatada toatemperatuuril 
(+5ºС kuni +25ºС), seejuures tuleb vältida otsest päikese-
kiirgust.  Pärast täielikku kuivamist omandab pind vetthül-
gavad omadused. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 
°C.   Ei soovitata töödelda pindasid, nagu näiteks jalanõud, 
mida on eelnevalt õli sisaldavate vahenditega puhasta-
tud, sest õli on nanoosakeste vaenlaseks.
Tähelepanu! Alati enne koostise kasutamist kontrollige 
selle toimet vähem silmatorkava piirkonna peal.

 Raputage pudelit. Piserdage vahend 
ühtlaselt pinnale.

  Oodake, kuni töödeldud pind täielikult 
ära kuivab. See sõltub ümbritseva õhu 
temperatuurist ja niiskusesisaldusest 
ning võib kesta üks kuni mitu tundi.

 
Pärast täielikku kuivamist omandab 
pind vetthülgavad omadused, seejuu-
res jäävad nii riide välisilme kui ka fak-
tuur muutumatuks. Kontrollige seda 
veetilgaga.


